Uno 150

TECHNISCHE INFORMATIONEN

GréBe: 1500 x 750 mm, h =640 mm
Gewicht: 83 kg
Volumen: 210 |

Produktsegment: ROOT

Optional:
Kleine Frontverkleidung: PAUNOM/xx

Ablaufgarnitur mit Uberlauf aus verchromtem
Kunststoff: SIFVPAA80/00

Ablauf- und Uberlaufgarnitur, schwarz,
Metall/Kunststoff: SIFVPAA80/01

Ablauf- und Uberlaufgarnitur, weiB, Metall/Kunststoff:
SIFVPAA80/02

Ablaufgarnitur mit Uberlauf aus Metall, chromfarben
Uno: SIFVUNO/H

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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% LV leteicama gridas drenazas zona
g LT kanalizacijos jvado montavimo grindyse zona
EE Soovituslik pdranda drenaazi asukoht
EN Suggested floor drainage area
RU PekoMeHayemMoe MeCcTo pacnonosKeHns apeHaka B nony
UA  3oHa nigkIioyeHHs KaHanisauii, Lo peKoMeHayeTbeA
PL Sugerowany obszar drenazu



Unijasiela12a,
Riga, Latvija Produkt ansehen:




