Vario L 1700x750

TECHNISCHE INFORMATIONEN

GréBe: 1700 x 750 mm, h =625 mm

Gewicht: 107 kg
Volumen: 220 |

Produktsegment: ROOT

Optional:

Ablaufgarnitur mit Uberlauf aus verchromtem
Kunststoff: SIFVPAA80/00

Ablauf- und Uberlaufgarnitur, schwarz,
Metall/Kunststoff: SIFVPAA80/01

Ablauf- und Uberlaufgarnitur, weiB, Metall/Kunststoff:

SIFVPAA80/02

Ablaufgarnitur mit Uberlauf aus Metall, chromfarben, L:

SIFVVARL/H

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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Pielaujamas garuma un platuma robeznovirzes: lidz 1m +/-5mm, virs 1m -5/+10mm
Leistini gaminio dydZio nuokrypiai 1m yra +/-5 mm, vir§ 1 m -5/+10 mm

Madtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1m puhul +/-5mm, Gle 1m -5/+10mm
The tolerated error of dimensions for 1m is +/-5mm, above 1 -5/+10mm
[lonycTuUMble U3MEHEHUs rPaHULL ANWHbI U LUMPUHBI A0 1M +/-5MM Gonee 1M -5/+10Mm
MOXNMBI 3MiHWM QOBKMHM Ta LUMPUHK A0 1M +/-5MM, Binble 1M -5/+10Mm
Dopuszczalne tolerancje dtugosci i szerokosci wynoszg +/-5 mm dla wymiaréw

do 1 mi+5/-10 mm dla wymiaréw powyzej 1 m.
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