Verso A

TECHNISCHE INFORMATIONEN

GréBe: 1700 x 750 mm, h =640 mm
Gewicht: 72 kg
Volumen: 225

Produktsegment: ROOT

Optional:

Ablaufgarnitur mit Uberlauf aus verchromtem
Kunststoff: SIFVPAA80/00

Ablauf- und Uberlaufgarnitur, schwarz,
Metall/Kunststoff: SIFVPAA80/01

Ablauf- und Uberlaufgarnitur, weiB, Metall/Kunststoff:
SIFVPAA80/02

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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% | LV leteicama gridas drenazas zona LV Pielaujamas garuma un platuma robeznovirzes: lidz 1m +/-5mm, virs 1m -5/+10mm
g LT kanalizacijos jvado montavimo grindyse zona LT  Leistini gaminio dydZio nuokrypiai 1m yra +/-5 mm, vir§ 1 m -5/+10 mm
EE  Soovituslik pdranda drenaazi asukoht EE  M&dtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1m puhul +/-5mm, tle 1m -5/+10mm

EN The tolerated error of dimensions for 1m is +/-5mm, above 1 -5/+10mm

EN  Suggested floor drainage area RU  [lonycTuMble U3MEeHEHWUst rPaHMLL ANVHbI U WKPKHBI A0 1M +/-5MM Bonee 1M -5/+10MM

RU PeKOM?HﬂyeMoe MecTo paCIZIlOHO)KeHMﬂ ApeHaxa B nony UA  MONMBI 3MiHW LOBKWUHU Ta LWUMPUHKU 10 1M +/-5MM, Binbe 1M -5/+10MMm
UA  3oHa nigknioyeHHs KaHanisauii, Lo PEeKOMeHAYETbCA PL Dopuszczalne tolerancje dtugosci i szeroko$ci wynoszg +/-5 mm dla wymiaréw
PL Sugerowany obszar drenazu do 1 m i +5/-10 mm dla wymiaréw powyzej 1 m.

Unijas iela 12a,
Riga, Latvija Produkt ansehen:




