Tellimisvorm FLOW 450/500 valamutele

1. Vali valamu (méargi oma valik):
Votke arvesse iga valamu ndudeid téopinna pikkuse (L), laiuse (W) osas

() FLow 450 () FLow 500 w450
W = 450 mm W =500 mm H 160$
W1 =50 mm W1 =60 mm
W2 =110 mm W2 =130 mm o
L = 600-3000 mm L = 600-3000 mm 4 ]
H =160 mm H =160 mm FLOW 450 . \\),,/” :
A+B=>300mm A+B>300mm i >

A+B+C=>600mm

A+B+C=>600mm

TAHELPANU ! FLOW 450 puhul ei ole segisti valamu peale véimalik.
Lubatud maotmete vead valamule ja selle paiknemisel toopinnas véivad olla +/- 5 mm.
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3.Kas segisti on seinast vdi asub tédpinnal? Maarake segisti asukoht ja arv.

D segisti seinast D segisti toopinnal

Tl Tl T2¢ T1& T2 & T3
4. Markige aravoolu asukoht ja arv:
T T T T T T
! S1 ! ! S1 s2 | ! S1 S2 S3 !
D b:::::;;;::::::i D ':::;?g—_:::??::l D E==;1;==‘—‘—:¢_—|====“—=¢:(:==4

5. Markige, kas vajate tagaseina serva voi seinapaneeli, tagaseina serva ja
seinapaneeli (paksus =12 mm) ja ulatub kogu t66pinna pikkuses (L ):

6. Markige valamu asukoht:

oI

D tagaseina paneel h =
(h =60 - 400 mm)

D tagaseina serv mm

(h'=30 mm)

7. Mérkige, kas on vajalik avade freesimine
(naiteks prigikasti ava, seebidosaatori ava jne)

D Freesimine** D Ei

8. Kommentaarid

** TAHTIS! Noutav on, et kdik vormi punktid oleksid téidetud ja tellimusele lisatud joonis: valamu asukoht, segistite paigutus ning sifoonitihen-
duse asukoht ja arv. Valamutel ei ole Ulevoolu! Freesitavad avad on vajalik lisada joonisele. Integreeritud kandurid sisalduvad hinnas.
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