MADE TO MEASURE KIVIMASSIST DUSIALUSE TELLIMISE VORM

1. Mérkige valitud materjal: Kuidas mddta
(O Kivimass (O silkstone® 1. KGik maGdud tuleb teha:
- millimeetrites,
2. Mérkige pinna toon: - dusialuse korgus
O Valge O Varviline™, (kirjutage nimi): - |6petatud viimistlusega seinteni, nt. plaaditud seinad
“Vérviline dusialus véimalik ainult kivimassi puhul 2. Veenduge, et seinad on sirged, et valtida ootamatusi

3. Joonestage oma dusialus:
a) lugege soovitusi méGtmise kohta (Uleval paremas nurgas); Dusialuse joonise nidis:

b) maadtke koht, kuhu dudialus asetatakse;
® SEIN (O PANEEL

c) joonistage oma dusialuse mdodud allolevasse ruuduskiku: 1100 150 50

- dusialuse mdddud peab mahtuma ruudustiku alasse,
mis margib duSialuse maksimaalset suurust,

~ Uhe ruudu suuruseks on arvestatud 50 x 50 mm,

- naidake alloleval ruudustikul oma dusialuse koikide kilgede
moddud joonisel nende kilgede kdrval.
(vaadake naidist paremal).

150 B0

(O PANEEL
(O PANEEL

900

4. Markige dusialuse kiljed, mis on vastu seina

300 /)

700

(<))

. Mérkige kiljed, kuhu vaja paneeli

X SEIN
X SEIN

6. Markige dusialuse paigaldus:

450

O Paigaldatakse jalgadele O Paigaldatakse porandale

7. Mérkige dusialuse kuju:

1300

. OSEN (X PANEEL
O Ebakorraparane Joonise mastmed on jargmised: (O MOOTMED SEINALE
(9 DUSIALUSE MOGDUD

O Ristkulik (nurki ei pea joonisel markima)

8. Erisoovid:
Kui dusialus paigaldatakse nissi, siis pikkuse ja laiuse
mootmeid tuleb vahendada 3 mm

Lisainfo, mida CRAFT dusialuse tellimisel arvestada
1. Lisatugevuse tagamiseks on koigile GRAFT dusialustele lisatud tugevnduskiht. See tahendab, 2. Vottes arvesse GRAFT dusSialuse tootmise
et kui dusialus paigaldatakse ilma jalgadeta, tuleb pdrandasse teha lisastvend. spetsiifikat voivad pohja kalde tottu servad
mitte sirged olla.

Kivimassist dusialuse moodud:
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Pérandal paneeliga(ainult paneeliga)
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Silkstone duSialuse mdddud:
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** Pgranda ja dusialuse vahele on soovitav paigaldada 3 mm paksune poliipropiileenikiht.
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MADE TO MEASURE KIVIMASSIST DUSIALUSE TELLIMISE VORM

Ruudulises valjas koostage mdodtkava arvestades duSialuse joonis, kasutage naidist.
Kui eskiis on koostatud ja vorm elektrooniliselt taidetud- laadige see alla ja ja klopsake joonise kastide alale voi lisage joonis eraldi.

TAHELEPANU! Markige joonisel eraldi:
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