
ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПІДДОНУ НА ЗАМІРИ

Як вимірювати

1.
− в міліметрах,
− для висоти, на якій буде встановлено душевий піддон
− на стіни із завершеною обробкою, наприклад, стіни з плиткою

2. Переконайтеся, що стіни рівні, щоб уникнути можливої  
щілини між стіною і піддоном

Приклад креслення душевого піддону:

2. Позначте свій вибір кольору:

1. Позначте свій вибір матеріалу:

3. Намалюйте душевий піддон:
a) ознайомтесь з рекомендаціями щодо вимірювання (верхній правий кут);
b) виміряйте місце, де буде встановлюватися ваш піддон;

Якщо піддон встановлюється в нішу, довжина піддону
і розміри ширини калібру повинні бути зменшені на 3 мм.

c) намалюйте периметр душевого піддону в сітці:
− периметр душевого піддону повинен входити в периметр решітки,
− масштаб одного квадрату сітки 50 × 50 мм,
− вкажіть розміри для всіх сторін вашого піддону у вигляді проекцій 
цих сторін на периметр сітки нижче (див. приклад праворуч).

4. Позначте сторони душового піддону, які будуть прилягати до стіни

5. Позначте сторони, де необхідна панель

6. Позначте тип установки душевого піддону: 

8. Особливі зауваження:

Литий камінь Silkstone®

білий кольоровий,  (напишіть назву):

Тільки душевий піддон з литого каменю може бути кольоровим

Установка з ніжками Установка без ніжок

7. Позначте форму душевого піддону:

Прямокутник (кути на кресленні вказувати не потрібно) 

Нерегулярний

Додаткова інформація, яку слід враховувати при замовленні душевого піддону CRAFT
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Розміри креслення:
РОЗМІРИ ДЛЯ ДУШЕВОГО ПІДДОНУ

СТ
ІН
А

П
АН

ЕЛ
Ь

СТ
ІН
А

П
АН

ЕЛ
Ь

Необхідно зробити всі вимірювання:
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1. 1. Для забезпечення додаткової міцності всі душеві піддони CRAFT виготовлені з 
додатковим шаром армування. Це означає, що якщо душевий піддон встановлюється на 
поверхню без ніжок, поверхню необхідно підготувати з додатковим заглибленням.
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Розміри литих душевих піддонів:

min. 3
Кріплення за допомогою ніжок (тільки з панеллю)
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Розміри Silkstone душевих піддонів:

min. 3
Кріплення за допомогою ніжок (тільки з панеллю)

Між піддоном і поверхнею необхідно прокласти поліпропілен товщиною 3 мм

2. 2. Враховуючи специфіку 
виробництва піддонів CRAFT, через 
перепади форми борти піддону можуть бути 
зміщені відносно прямої площини.

www.paabaths.com 1

РОЗМІРИ ДО СТІНИ

Монтаж на підлогу**

https://paabaths.com/lv/produkcija/dusas-paliktni/craft/


РОЗМІРИ ДЛЯ ДУШОВОГО ПІДДОНУ

РОЗМІРИ ДО СТІНИ
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ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПІДДОНУ НА ЗАМІРИ
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УВАГА! Познач те, що видно на малюнку:
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У шаховому полі, враховуючи вказаний масштаб, виконайте ескіз креслення душового піддону, використавши приклад.
Якщо ескіз вже готовий і ви заповнюєте форму в електронному вигляді - завантажте зображення креслення, натиснувши на область 
полів креслення, або додайте креслення окремо.

https://paabaths.com/lv/produkcija/dusas-paliktni/craft/
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