MADE TO MEASURE KIVIMASSIST VALAMU TELLIMISE VORM

1. Valige valamu (méargi oma valik@]:

Votke arvesse iga valamu ndudeid to6pinna pikkusele (L), laiusele (W] ja korgusele (H)

J

0VO 510 %320 mm

W =500 (440-550) mm

L = 650-2000 mm

H=25mm

A+ B 2650 mm

A+B+C=21250 mm

WM = min. 60 mm; WB = min. 60 mm

)

D ROUND D 420 mm D

W =520 (520-550) mm

l

LONG STEP 540 x 335 mm

W =500 (450-550) mm

L =700-2000 mm

H=25mm

A+B =700 mm

A+B+C=21400 mm

WM & WB = min. 55 mm w

OPUS 470 %270 mm
W = 450 (390-550) mm

valamu
L =500-2000 mm L = 600-2000 mm .
H=25mm H=25mm segisti ava
A+B =500 mm A+B=>600mm .
A+B+C>1000 mm A+B+C>1200mm ulevool
WM = min. 60 mm; WB = min. 50 mm WM & WB = min. 60 mm
Lubatud mddtmete vead valamule ja selle paiknemisele téopinnas vaivad olla +/- 5 mm.
2. Méarkige vajalik valamute arv / pange kirja td6pinna mdodud:
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3. Markige kandurite vajadus (soovitatav kandurite arv vt. allpool]*:

0O 1« O 2.

3 tk. O 4tk
(L > 1200 mm)

O«

(L >1600 mm)

5. Mérkige soovitud té6pinna varv (tapsustage varvi nimetus):

() VALGE LAIKIV VALAMU JA TOOPIND

(O VARVILINE VALAMU JA TGOPIND

6. Mérkige segisti asukoht ( segisti augu tegemine ilma lisatasuta):

SEGISTI
TOOPINNAL*

SECGISTI
SEINAST

7. Mérkige, kas vajate ebakorraparast kuju vdi nurkade Gmardamist.:

D Ebakorraparane kuju®

9. Kui El ei ole mérgitud, tehkse igale valamule tlevool:
Kui NO ei ole margitud, tehakse kdikide valamute jaoks Ulevool

10. Mérkused:

TAHELEPANU!

D Nurkade Umardamine®
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Toopind
paigaldatakse
modblile

8. Markige millist dravoolu soovite:

D Permanent avatud aravool
kroomitud kattega (L 2264)

D Push-open &ravool kroomitud kattega
(L32UM) -ainult Glevooluga valamule

Aravool

* Nautav on, et kaik vormi punktid oleksid taidetud ja tellimusele lisatud joonis, kus on margitud valamute asukoht, segistite paigutus, nurkade tGmardamine, samuti kaik

ebastandardsed lahendused jne

Kui punktis 2 pole WM&WB mabdtusi tapsustatud, kasutatakse valamu ja segisti asukoha paigutusel standardjoonistel toodud maédtmeid (vt punkt 1).

Metallist kandurid pole vaja

likud, kui t66pind paigaldatakse mddblile
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