MADE TO MEASURE VALAMU TELLIMISE VORM

1. Valige valamu (mérgi oma valik):

VGtke arvesse iga valamu ndudeid todpinna pikkusele (L) ja laiusele (W) ja kdrgusele (H). wiL w2
0 0 0 g
OPUS MINI 300 x 265 mm OPUS 470 x 270 mm OPUS GRANDE 600 x 334 mm
W1 =400 (385-500) mm *W1 =400 (395-550) mm kW1 =460 (455-550) mm
W2 = 450 (440-500) mm W2 = 450 (450-550) mm W2 =510 (510-550) mm
WM=min. 60 mm; WW =265 mm WM=min. 55mm;WW=270mm WM =min. 55 mm; WW = 334 mm Ratikuhoidja
WB =min. 60 mm WB =min. 70 mm WB =min. 70 mm
L =450-2200; H = 25-150 mm L =600-2200; H=25-150 mm L =700-2200; H = 25-150 mm
A+B=>450mm A+B=600mm A+B>=700mm
A+B+C=900mm A+B+C=>1200mm A+B+C=>1400 mm
Modblile: Madblile:: Modblile::
W 1=min. 385 W2=min.440mm W 1=min. 395 W2 =min. 450 W 1=min. 455; W2 =min. 510
0OVO 500 x 320 mm CREDO 475 x 430 mm PIANO 560 x 420 mm STRETTO 378 x 180 mm

*W1 =550 (545-650) mm
W2 =600 (600-650) mm
WM =min. 60 mm; WW = 430 mm

*W1 =450 (445-550) mm
W2 =500 (500-550) mm
WM =min. 60 mm; WW = 320 mm

*W1 =550 (540-600) mm
W2 =600 (595-600) mm
WM =min. 60 mm; WW =420 mm

*W1 =300 (280-400) mm
W2 = 350 (335-400) mm
WM =min. 50; WW =180 mm

WB =min. 65 mm WB =min. 55 mm WB =min. 60 mm WB =min. 60 /50 mm

L =650-2200; H = 25-150 mm L =600-2200; H = 25-150 mm L =700-2200; H = 25-150 mm L =550/500-2200; H = 150 mm
A+B>650mm A+B=600mm A+B>700mm A+B>550/500 mm
A+B+C=>1250mm A+B+C=1200mm A+B+C>1400 mm A+B+C>1100/1000 mm
Mooablile: Modblile: Madblile: Modblile:

W 1=min. 445; W2 =min. 500 mm W 1=min. 545; W2 = min. 600 mm W 1=min. 540; W2 =min. 595 mm

* W1 = Soovitatav (min-max) laius, kui segisti seinast

W 1=min. 280; W2 =min. 335 mm

T _C
Valamu
Paneel
ROUND D 400 mm
*W1 =500 (500-550) mm *

W2 =500 (500-550) mm

WM =min. 60; WW =400 mm
WB =min. 50 mm

L =500-2200; H = 25-150 mm
A+B=500mm
A+B+C=>1000mm
Moablile:

W 1&W2 =min. 500 mm

Tagaseina aaris

U

QUADRO 680 x 290 mm
W1 =450 (410-550) mm

W2 =470 (465-550) mm

WM =min. 60; WW =290 mm
WB=60mm

L =800-2200; H = 25-150 mm
A+B=800mm
A+B+C=1600mm

Maaoblile

W 1=min.410; W2=min. 465 mm
llma tlevooluta

W2 = Soovitatav (min-max Jlaius, kui segisti paigaldatakse t6dpinnale. Lubatud madtmete vead valamule ja selle paiknemisele t6dpinnas +/- 5 mm.

2. Markige vajalike valamute arv / pange kirja téopinna mdddud / mérkige, kas vajate ratikuhoidjat (300 x 35 mm)**

naidake paneeli asukoht margiga \/ :
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min. 185 mm min. 185 mm min. 185 mm

**Katerati hoidja on véimalik ainult paneelile, mille H=100mm voi rohkem ning selle asukoht séltub valamu kujust.

3. Podrake tahelepanu segisti paiknemisele
(segisti augu tegemine hinnakirja alusel)***

O
.

SEGISTI
TOOPINNAL
5. Mérkige, kas vajate tagaseina serva vdi seinapaneeli,
tagaseina serva ja seinapaneeli (paksus =12 mm) ja ulatub kogu tdGpinna pikkuses (L ):

@@=

SEGISTI
SEINAST

WB =

WB =

D tagaselna paneel h =
(h =60 - 400 mm)

D tagaseina serve mm

(h=30mm)

6. Markige, kas soovite varvilist tddpinda vai mitte:

O martewnme () TooNITUD () crapHITE
(valamu on alati valge)
7. Méarkige, kas kandureid on vaja (sulgudes mérkige pinna pikkus, mille
jaoks soovitatakse vastavat arvu kandureid)***:
O 1« O 2« @)
3tk 4 tk. D Integreerltud kandurid

(L>1200 mm) (L > 1600 mm) (H =100 mm), sisalduvad hinnas

8. Markige. kas soovite nurkade Umardamist (ainult juhul, kui H=25)
vBi nurga ( nurkade) (Gikamist:***:

D Umardamine™*** D Freesimine***

O Lokamine=* () &
Ouwwr O

9. Markige, kas vajate Ulevoolu ava ( lisatasuta):
Kui El ei ole margitud tehakse Ulevool kdigile valamutele v.a. Quadro.

4. Mérkige todpinna asukoht:

O

@)

Toopind
paigaldatakse
modblile

10. Markige millist &ravoolu soovite:

Premanent aravool Silkstone®

.
o

kattega (DEIZSNOP/00)

Premanent aravool kroomitud

kattega (L2264))

D Push-open dravool Si

min. 185 mm

Aravool

lkstone® kattega (DEIZSCLICK/00)

(ainult Glevoolu avaga valamutele)

Push-open &ravool kroomitud kattega (L32UM)
(ainult Ulevoolu avaga valamutele)

ok TAHELEPANU! Nautav on, et kdik vormi punktid oleksid tidetud ja tellimusele lisatud joonis, kus on mérgitud valamute asukoht, segisti paiknemine, timardatud nurgad véi (6iked, samuti kéik
mittestandardsed lahendused: s.t kaldservas, véljaldiked, ebatavaliselt kitsad pinnad, ( seinale paigaldatav segisti) jne. Kui punktis 3 pole WB mddtu margitud, siis kasutatakse valamu ja segisti paigutusel
standardjoonistel toodud médtmeid (vt 1.). Integreeritud kandurid on hinna sees ja saadaval ainult siis, kui H on suurem kui 100 mm. Metallist kandurid tuleb tellida lisatasu eest, kui seina kandevdime ei ole

piisav vi kui esipaneeli H on alla 100 mm. Kandurid pole vajalikud, kui valamu paigaldatakse mddblile
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